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ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΣΩΛ.ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ Φ20
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(135 γρ/μ2)

επίχωση με μεταβατικά επιχώματα

Γεωυφασμα (285 γρ/μ2)

ακραίων λωρίδων
Θέσεις εφαρμογής πρόσθετου οπλισμού

Φορτία συλλεκτήρα 2.00 x 2.00

- Οπλισμένο σκυρόδεμα-------------------------------2.4 t/m3
-  Έδαφος ή υλικό επίχωσης κορεσμένο------------------2.0 t/m3

- Σεισμικός συντελεστής------------------------------
- Γωνία εσωτερικής τριβής γαιών-----------------------30o

- Νερό-----------------------------------------------1.0 t/m3

1. Κατά μήκος των αγωγών  προβλέπονται εγκάρσιοι αρμοί συστολής
στις θέσεις που προβλέπονται στα λοιπά σχέδια της μελέτης, ανάντι και κατάντι τμημάτων με

απόσταση 15.00 μ αντίστοιχα, με τήρηση κατά κανόνα της απόστασης αυτής.
μικρές ακτίνες καμπυλότητας, σε θέσεις ασυνέχειας αντοχής της θεμελίωσης και σε μέγιστη

- Ύψος επίχωσης 0.50<=H<=1.20 σε συνδυασμό με κινητό όχημα 60T κατά 1.078 DIN
- Μηδενική επίχωση κατά την κατασκευή σε συνδυασμό με τα 5/6 του φορτίου οχήματος 60 T

Φαινόμενα βάρη υλικών-Σεισμικός συντελ-

Μεσαία λωρίδα

2. Λεπτομέρειες και οπλισμοί λαιμών επίσκεψης. 

- Πλήρωση με νερό εσωτερικά με μεγίστη υπερπίεση 0.50m.

-Γωνία εσωτερικής γαίων

Παρατηρήσεις

Ακραία λωρίδα

Αρμός συστολής

0.60  =13800

οπλισμός
Κανονικός οπλισμός

Κανονικός + Πρόσθετος

Πρόσθετος Οπλισμός Άκρου

Βάρος(Κg)
15.45

15.45

24.51

55.41

συλλεκτήρα 2.00x2.00

a/a

1a

3a

8a

Μήκος

2.90

2.90

1.38

(Κg/m)
Βάρος

0.888

0.888

0.888

Συνολικό
Μήκος

17.52

17.52

27.60

Σύνολο

6

6

20
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Τεμάχια
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0.60
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Στα τοιχώματα η ταινία στεγάνωσης τοποθετείται 
17.5 εκ από την εξωτερική παρειά.

Συνολικό
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Πρόσθετος Οπλισμός Άκρου
Πλακών Οροφής και Θεμελίωσης (T)

L 0.60

Hεπίχωσης

0
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5
0
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5

0
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0

1.002.601.002.25 2.25

επάλειψη με διπλή ασφαλτική στρώση

Εξυγίανση 0.50~1.00μ
(έχει σχεδιαστεί για πάχος 0.50μ)

Παρατήρηση:
Τα στατικά των διατομών της μελέτης ελήφθησαν από τις πρότυπες διατομές 
της ΕΓΝΑΤΙΑΣ και τις παρόμοιες διατομές της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης 
Υδραυλικών Έργων

Εμβαδον Ξυλοτυπων: (2x2,60)+(3x2,00) = 11,20 μ2/m
Σκυροδεμα C20/25:  2,76 μ3/m

Σκυροδεμα C20/25

Σκυροδεμα C12/15

Σκυροδεμα C12/15:  0,69 μ3/m

Εξυγιανση εδαφουσ:  2,55 μ3/m
Επιχωματα Τεχνικου:  2x7,76 = 15,52 μ3/m
Εκσκαφεσ Τεχνικου:  18,75 μ3/mΕμβαδον Ξυλοτυπων: (8x4,20x2,30) = 77,28 μ2

Σκυροδεμα C20/25: (2x17,10x0,30)+(4x4,20x2,30x0,25) = 19,92 μ3
Σκυροδεμα C12/15: (2x17,10x0,15) = 5,13 μ3

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΩΝ

Δομικο Πλεγμα Τ196: 2χ[(2x17,10)+(4x4,20x2,30)] = 145,68 μ2
Συνολικοσ οπλισμοσ: 492,79+55,41 = 548,20 kg/m

Μονωση με διπλη ασφ. μεμβρανη: (4x2,00)+(3x2,60) = 15,80 m2/m

Γεωυφασμα: 7,07+(2x2,05) = 11,17 m2/m

Διατρητοσ σωληνασ Φ20: 2χ(11,50+8,40) = 39,80 m

τίτλος σχεδίου αρ. σχεδίου

κλίμακα

T.2

1:25
ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗΣ ΟΧΕΤΟΣ

Θέση: Δρομοσ απο Θεση "Σαρα ή Παλιοσπιτα" προσ Λεοντιο, 

Νομοσ Αχαϊασ
Ελληνικη Δημοκρατια

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Ε. Τσιλίγκας Αποστόλης Ζγολόμπης

Στάδιο Μελέτης

Ο Συντάξας
Χαλανδρίτσα, Σεπτέμβριος 2018

Δημοσ Ερυμανθου

Οριστικη Μελετη

Έργο : Αποκατασταση Ζημιων Οδικου Δικτυου Τ.Κ. Λεοντιου 
Δημου Ερυμανθου, Ν. Αχαϊασ

Τ.Κ. Λεοντιου, Δ.Ε. Λεοντιου, Δ. Ερυμανθου
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