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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΠΛΕΓΜΑ Τ139

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ 100Χ50

Δομικο Πλεγμα Τ139: (1.25+0.60+0.60)χ1.00 = 2.45 μ2/μ
Σκυροδεμα C16/20: (1.30+0.50+0.50)χ0.15 = 0.35 μ3/μ
Vεκσκαφησ: 1.90χ0.65χ1.00 = 1.24 μ3/μ
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΚΑΝΑΛΙ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 30Χ30

ΕΣΧΑΡΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

Σκυροδεμα C16/20: 0.15χ(0.30+0.30+0.60)χ1.00 = 0.18 μ3/m

Δομικο Πλεγμα Τ139: (2χ0.40)+0.55 = 1.35 μ2/m

Vεκσκαφησ: 1.20χ0.45χ1.00 = 0.54 μ3/μ Δομικο Πλεγμα Τ139
C16/20

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΤΑΦΡΟΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Εμβαδον Διατομησ Ταφρου: 0.25 m2

Σκυροδεμα C16/20: 0.25χ1.00 = 0.25 μ3/m

Δομικο Πλεγμα Τ139: 1.63χ1.00 = 1.63 μ2/m
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Θέση:   

Νομοσ Αχαϊασ

Ελληνικη Δημοκρατια
Περιφερεια Δυτικησ Ελλαδασ

Δημοσ Ερυμανθου

Έργο:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Ε. Τσιλίγκας

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Απόστολος Ζγολόμπης
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε.

Ο Συντάξας
Χαλανδρίτσα, Σεπτέμβριος 2020

Πολιτικός Μηχανικός π.ε.

Δημος Ερυμανθου

Κατασκευη Μικρων Τεχνικων Οδοποιϊασ και Αλλων Εργων 
Αποκαταστασησ του Οδικου Δικτυου του Δημου Ερυμανθου 
απο Φθορεσ (ΣΑΕ 055)
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