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Οδοστρωμα

C20/25

ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ139
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γραμμή εκσκαφής

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΤΑΦΡΟΣ Β
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Σκυροδεμα C20/25: 0,14 μ3/m
Δομικο Πλεγμα Τ139: 1,32χ1,00x2,37 = 3,13 kg/m
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ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ139

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΚΑΝΑΛΙ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 40Χ50

ΕΣΧΑΡΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

Σκυροδεμα C16/20: 0.25 μ3/m

Δομικο Πλεγμα Τ139: 1.74 μ2/m χ2.37 = 4.12 kg/m

Vεκσκαφησ: 1.30χ0.65χ1.00 = 0.84 μ3/μ

ΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Φ400

Vεκσκαφησ: 0.78χ0.78χ1.00 = 0.61 μ3/μ
Σκυροδεμα C12/15: (0.78χ0.78) - (3.14χ0.24χ0.24) = 0.43 μ3/μ
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15

ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D=600mm
ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ 

ΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Φ600

0.60

Vεκσκαφησ: 1.02χ1.02χ1.00 = 1.04 μ3/μ
Σκυροδεμα C12/15: (1.02χ1.02) - (3.14χ0.36χ0.36) = 0.63 μ3/μ

Vεκσκαφησ: 2.00χ2.00χ1.30 = 5.20 μ3/φρεατιο

Σκυροδεμα C16/20: (1.40χ1.40x1.30) - (1.10χ1.10χ1.15) = 1.16 μ3/φρεατιο
Δομικο Πλεγμα Τ139: 4χ(1.35χ1.20) + (1.35χ1.35) = 8.30 μ2/φρεατιο

ΤΟΜΗ Α-Α
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ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ Φ600 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΚΑΛΥΜΜΑ - ΕΣΧΑΡΑ ΑΠΟ D.I.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D=600mm
ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ 
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ΚΑΛΥΜΜΑ - ΕΣΧΑΡΑ ΑΠΟ D.I.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D=600mm
ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ139
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΠΛΕΓΜΑ Τ139

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ 60Χ80

Δομικο Πλεγμα Τ139: 2.64χ1,00x2,37 = 6.25 kg/m 

Σκυροδεμα C20/25: 0.37 μ3/μ
Vεκσκαφησ: 1.50χ0.95χ1.00 = 1.45 μ3/μ
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D=800mm
ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ 

ΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Φ800

0.80

Vεκσκαφησ: 1.26χ1.26χ1.00 = 1.59 μ3/μ
Σκυροδεμα C12/15: (1.26χ1.26) - (3.14χ0.48χ0.48) = 0.87 μ3/μ
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ΕΣΧΑΡΑ Β.Τ.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D=800mm
ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ139

ΑΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D=800mm
ΑΟΠΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ 
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Vεκσκαφησ: 2.20χ2.20χ1.50 = 7.26 m3/φρεατιο

Σκυροδεμα C16/20: (1.60χ1.60x1.50) - (1.30χ1.30χ1.35) = 1.56 μ3/φρεατιο
Δομικο Πλεγμα Τ139: 4χ(1.55χ1.45) + (1.55χ1.55) = 11.40 μ2/φρεατιο
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ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ Φ800 

ΚΑΛΥΜΜΑ - ΕΣΧΑΡΑ ΑΠΟ D.I.

τίτλος σχεδίου αρ. σχεδίου

κλίμακα

T.1

1:20
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Θέση :   

Νομοσ Αχαϊασ

Ελληνικη Δημοκρατια
Περιφερεια Δυτικησ Ελλαδασ

Στάδιο Μελέτης Οριστικη Μελετη

Δημοσ Ερυμανθου

Έργο :

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Θεοδωροσ Παπαδόπουλος

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Αποστολος Ζγολόμπης
Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Συντάξας
Χαλανδρίτσα, Φεβρουαριοσ 2022

Πολιτικός Μηχανικός 
Ειδ. Συνεργάτης Δημάρχου

Βελτιωση του Δρομου απο Θεση "Κυπαρισσι" προσ Ερυμανθεια, 

Εκτοσ Οικισμου, Κοινοτητα Σπαρτιασ, Δ.Ε. Τριταιασ

Δημου Ερυμανθου
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