
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ

Η χάραξη της υφιστάμενης οδού

δεν μεταβάλλεται, οπότε η κλίση

πρανούς επιχώματος (β:υ)

διατηρείται ως έχει.

Η χάραξη της υφιστάμενης οδού

δεν μεταβάλλεται, οπότε η κλίση

πρανούς ορύγματος (β:υ)

διατηρείται ως έχει.
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Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα της ΕΤΕΠ 05-03-11-04

από θραυστό υλικό λατομείου και καθαρή άσφαλτο σε μία στρώση 

πάχους 5 cm. 

Aσφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ 0

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 

Βάση με θραυστό υλικό λατομείου σε δύο στρώσεις συνολικού 

πάχους 15 cm. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

Ερεισμα από θραυστό υλικό λατομείου σε μία στρώση

πάχους 5 cm. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-08-00
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Έδραση του οδοστρώματος σε υγιές έδαφος. Θα γίνει απόξεση του 

επιφανειακού χωμάτινου οδοστρώματος σε βάθος περίπου 10 εκ. 

και συμπύκνωση.

Διαμόρφωση νέας πλευρικής χωμάτινης αβαθούς τάφρου πλάτους 50 εκ.

και βάθους 30 εκ. για την απορροή των ομβρίων

τίτλος σχεδίου αρ. σχεδίου

κλίμακα
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
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Νομοσ Αχαϊασ

Ελληνικη Δημοκρατια
Περιφερεια Δυτικησ Ελλαδασ

Στάδιο Μελέτης Οριστικη Μελετη

Δημοσ Ερυμανθου

Έργο :

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Θεοδωροσ Παπαδόπουλος

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Αποστολος Ζγολόμπης
Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Συντάξας
Χαλανδρίτσα, Φεβρουαριοσ 2022

Πολιτικός Μηχανικός 
Ειδ. Συνεργάτης Δημάρχου

Βελτιωση του Δρομου απο Θεση "Κυπαρισσι" προσ Ερυμανθεια, 

Εκτοσ Οικισμου, Κοινοτητα Σπαρτιασ, Δ.Ε. Τριταιασ

Δημου Ερυμανθου
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